安徽工业大学两校区部分楼宇幕墙维修项目技术方案

[bookmark: _GoBack]一、幕墙项目概况：本次维修范围为安徽工业大学佳山校区第三食堂西立面玻璃幕墙，面积为375M2左右；图书馆（教材服务中心）南立面玻璃幕墙，面积为71M2左右；2#教学楼东、西立面，面积为300M2左右。安徽工业大学秀山校区图书馆玻璃幕墙755M2左右与石材幕墙局部维修15.5M2左右。
二、维修方案编制依据：安徽省建筑工程质量第二监督检测站的检测报告。
1、安徽工业大学秀山校区图书馆幕墙，报告编号J3JG20JA000009；
2、安徽工业大学佳山校区2#教学楼东立面幕墙，报告编号J3JG20JA000010；
3、安徽工业大学佳山校区第三食堂西立面幕墙，报告编号J3JG20JA000011；
4、安徽工业大学佳山校区图书馆（教材服务中心）南立面幕墙，报告编号J3JG20JA000012；
三、幕墙维修技术方案：
1、秀山校区图书馆玻璃幕墙与石材幕墙:
①南立面玻璃幕墙内侧部分钢架龙骨锈蚀除锈、空鼓铲除，刷富锌底漆、找补腻子，刷氟碳漆两遍；其余表面油漆现状完好的钢架龙骨，表面清理干净，在原有面层上满刷氟碳面漆一遍；②补齐或更换西立面石材幕墙中缺失及破损的石材，耐候胶嵌缝。
2、佳山校区2#教学楼东、西立面玻璃幕墙：
①幕墙隐蔽部位维修：铲除玻璃幕墙所有耐候胶缝，拆卸梁部位的玻璃板块（利用恢复），梁部位的锚板除锈后刷金属防锈漆两遍，银粉漆两遍。更换锚板位置上角码与立柱的螺栓为M12不锈钢螺栓。玻璃板下部增加铝合金角铝托件，按规范增加玻璃板压块，更换原压块螺丝为不锈钢螺丝。恢复安装玻璃板块。
②玻璃幕墙部位的明螺丝基本锈蚀，全部更换为不锈钢螺丝，增加横梁与立柱连接部位固定螺丝。
③上悬窗五金配件全部更换，密封胶条全部更换。
④隐框玻璃幕墙胶缝先填嵌泡沫棒后打黑色耐候胶，耐候胶深度不小于1.5mm。
3、佳山校区第三食堂西立面玻璃幕墙：
①幕墙隐蔽部位维修：铲除玻璃幕墙所有耐候胶缝，拆卸梁部位的玻璃板块（利用恢复），梁部位的锚板除锈后刷金属防锈漆两遍，银粉漆两遍。更换锚板位置上角码与立柱的螺栓为M12不锈钢螺栓。玻璃板下部增加铝合金角铝托件，按规范增加玻璃板压块，更换原压块螺丝为不锈钢螺丝。恢复安装玻璃板块。
②玻璃幕墙部位的明螺丝基本锈蚀，全部更换为不锈钢螺丝，增加横梁与立柱连接部位固定螺丝。
③上悬窗五金配件全部更换，密封胶条全部更换。
④隐框玻璃幕墙胶缝先填嵌泡沫棒后打黑色耐候胶，耐候胶深度不小于1.5mm。
4、佳山校区图书馆（教材服务中心）南立面玻璃幕墙：
①幕墙隐蔽部位维修：铲除玻璃幕墙所有耐候胶缝，拆卸梁部位的玻璃板块（利用恢复），梁部位的锚板除锈后刷金属防锈漆两遍，银粉漆两遍。更换锚板位置上角码与立柱的螺栓为M12不锈钢螺栓。玻璃板下部增加铝合金角铝托件，按规范增加玻璃板压块，更换原压块螺丝为不锈钢螺丝。恢复安装玻璃板块。
②玻璃幕墙部位的明螺丝基本锈蚀，全部更换为不锈钢螺丝，增加横梁与立柱连接部位固定螺丝。
③上悬窗五金配件全部更换，密封胶条全部更换。
④隐框玻璃幕墙胶缝先填嵌泡沫棒后打黑色耐候胶，耐候胶深度不小于1.5mm。
5、 佳山校区学术会议中心玻璃幕墙：拆换三层损坏的幕墙玻璃。
四、幕墙维修安全要求：
1、维修人员做好安全带等防护工作，设立安全区域及警示标志，专人指挥。
2、吊篮搭设及维护单位须有相关资质，符合相关安全要求。施工出入口须有封闭安全措施。
五、幕墙维修质量要求：
符合国家相关验收标准，质量达到合格标准。
六、其他：
维修过程中，如发现本方案未提及的且存在安全质量隐患的部位或节点，应及时与建设单位协调，并根据具体情况，按照程序处理解决。
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